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45262210-6 Fundamentowanie
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1/37480000-6 |Wyposa znie parku
1|KNR 2-21 Monta z fawki parkowe szt
d.1]0607-02
analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
2 KNR 2-23 Montazkosza na dmieci wraz z zakotwieniem. szt.
d.1]0306-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/ KNR 2-23 Monta.ztablic informacyjnych w fundamencie betonowym (regulamin parku) szt.
d.1]0306-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|45233200-1 |Utwardzenia terenu
4/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.2|0112-02
(146.7)/10000 ha 0.015
RAZEM 0.015
5/KNR 2-31 Rowki pod obrze za w gruncie kat.I-il m
d.2/0401-03
analogia
43 m 43.000
RAZEM 43.000
6|KNR 2-31 Obrze za betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowe j z wypetnie- |m
d.2|0407-04 niem spoin zapraw acementow g
analiza indy-
widualna
poz.5 m 43.000
RAZEM 43.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko&ei jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2{0101-01 cie kat. I-1V gleboko &i 24 cm - twradzenia z kostki
0101-02
102.3+18.3 m2 120.600
RAZEM 120.600
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna z domieszkami z cemen- |m?2
d.2|0115-07 tu 5 MPa - grubo ¢ warstwy po zag eszczeniu 12 cm
0115-08
analiza indy-
widualna
poz.7 m2 120.600
RAZEM 120.600
9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo $¢6 cm na podsypce cemen- |m=2
d.2/0511-02 towo-piaskowej 5cm - kostka brukowa drobnowymiarowa
analogia
poz.7 m2 120.600
RAZEM 120.600
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta obsypka zwirowa, w gruncie kat. I-IV giebo- |m2
d.2|0101-01 ko&i 8 cm
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
11|KNR AT-04 |Warstwa separujaca z geowldkniny o szer. 3,2 m. Pas weiszy niz2,5m m2
d.2/0101-03
zsz. 12,
analogia
poz.10 m2 12.000
RAZEM 12.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z otoczakéw- strefa przy tezni - materiat roz&cielany recznie - m2
d.2|0202-05 grub.po zageszcz. 5 cm.
poz.10 m2 12.000
RAZEM 12.000
3/45212100-7 |Temia
13|KNR-W 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegb $¢do 10 m (kat. grun- |m3
d.3/0304-01 tu I-11)
(3.977.8"0.4) m3 12.168
RAZEM 12.168
14/KNR 2-02 Podklady betonowe na podiozl gruntowym Zastosowano pomp edo betonu na |m3
d.3/1101-01 samochodzie. Beton C8/10
z.52.5.4.
9913
(3.9"7.8"0.1) m3 3.042
RAZEM 3.042
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco jm2
d.3|0604-03 - pierwsza warstwa
(3.97.8) m2 30.420
RAZEM 30.420
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkdéw i budowli - prety o ér. |t
d.3/0290-02 6-12 mm
(604.89)/1000*1 1 t 0.665
RAZEM 0.665
17|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. Gruboéé m3
d.3/0205-01 usredniona - plyta ze spadkiem
(7.6*3.7)"0.32 m3 8.998
RAZEM 8.998
18/KNR 2-03 Osadzenie w betonie czeéci stalowych o masie 5.0 kg - kotwy stalowe szt.
d.3/0209-05
125 szt. 60.000
RAZEM 60.000
19/KNR 2-23 Montaz podwaliny z drewna tartego o przekroju do 300 cm2 - m3
d.3/0603-02 podwalina10x14cm
analogia Platwie zabezpieczajace kotwy tezni Il
(0.10.14*3.7*2*5) m3 0.518
RAZEM 0.518
20|KNR 2-02 Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.3|0407-06 tarcicy nasyconej drew.
0.1*0.1*(3.05*4)*5 m3 0.610
drew.
RAZEM 0.610
21|KNR 2-23 Montaz zastrzaléw z drewna tartego o przekroju do 300 cm2 - zastrzaly m3
d.3/0603-02 10x10cm
analogia
0.1%0.1'2.2'2:5 m3 0.220
RAZEM 0.220
22/KNR 2-23 Montaz ptatwi z drewna tartego o przekroju do 300 cm2 - ptatwie 10x10cm m3
d.3/0603-02
analogia
0.10.1*6.3*2 m3 0.126
RAZEM 0.126
23|KNR 2-23 Montaz stezen z drewna tartego o przekroju do 300 cm2 - stezenia10x10cm m3
d.3]0603-02
analogia
0.1¥0.1*1.9*4*4 m3 0.304
RAZEM 0.304
24|KNR 2-23 Montaz stezen z drewna tartego o przekroju do 300 cm2 - stezenial0x10cm  |m3
d.3/0603-02
analogia
0.025"0.1*0.85"8 m3 0.017
RAZEM 0.017
25|KNR 2-23 Montaz ptatwi z drewna tartego o przekroju do 300 cm2 - faty nogne 7x7cm - |m3
d.3|0603-02 pod konstrukcje dla tarniny
analogia
0.07°0.07*6.4*8 m3 0.251
RAZEM 0.251
26 |KNR 2-23 Montaz ptatwi z drewna tartego o przekroju do 300 cm2 - faty dociskowe m3
d.3/0603-02 5x5cm - pod konstrukcje dla tarniny
analogia
0.05*0.05*6.4*8 m3 0.128
RAZEM 0.128
27|KNR 2-23 Montaz kleszczy z drewna tartego o przekroju do 300 cm2 - kleszcze m3
d.3/0603-02 2x3x10cm
analogia
0.03*0.1*1.4*2*3*5 m3 0.126
RAZEM 0.126
28 |KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.3/0408-03 tarcicy nasyconej
0412071 325 m3 0.130
RAZEM 0.130
29|KNR 2-02 Deskowanie pelne polaci dachowych z desek gr. 25mm m2
d.3/0410-01
analogia
1.2*6.3*2 m2 15.120
RAZEM 15.120
30/KNR 19-01  |Sciany drewniane z desek gtadkich gr. 25 mm - okladzina $cian bocznych m2
d.3]0407-07
analogia
3.1%1.0%2 m2 6.200
RAZEM 6.200
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31|KNNR 10 Wypelnienie tezni tarnin a- Siwa tarnina m3
d.3|0506-01
2.791.2*1.40%4 m3 18.144
RAZEM 18.144
32|KNNR 5 Zakup i montazo $wietlenia LED w oslonie IP65 m
d.3/0501-01
analogia
6.4*2 m 12.800
RAZEM 12.800
4 Murek
33 |KNR-W 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegb $¢do 10 m (kat. grun-|m3
d.40304-01 tu -1
0.65*0.65*0.55*(14.18+10.3*2+11.12) m3 10.666
RAZEM 10.666
34 KNR-W 2-01 | Zakup i dowdz piasku na petngwymian egruntu m3
d.4/0210-02
analogia
poz.33-poz.37 m3 1.853
RAZEM 1.853
35|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gleboko&ido 1.5 mi |m3
d.4|0312-0101 |szeroko&ci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
poz.34 m3 1.853
RAZEM 1.853
36|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pomp edo betonu na |m3
d.4/1101-01 samochodzie. Beton C8/10
z.87.5.4.
9913
0.44*0.15*(14.18+10.3*2+11.12) m3 3.029
RAZEM 3.029
37 KNR 2-02 Sciany z pustakéw betonowych, na zaprawie cementowo-wapiennej. Wraz z  |m3
d.4|0101-01 wykonaniem przepustéw odwadniaj ecych.
analogia
0.24*(14.18+10.3"2+11.12)*0.8 m3 8.813
RAZEM 8.813
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne picnowe - wykonywane na  |m?2
d.4|0603-09 zimno z roztworu asfaliowego - pierwsza warstwa
(14.18+10.3*2+11.12)*0.4*2 m2 36.720
RAZEM 36.720
39/KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne podome - wykonywane na |m2
d.410602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0.24*(14.18+10.3*2+11.12) m? 11.016
RAZEM 11.016
40|KNR 2-02 Oktadzina wierzchu muru cegtami klinkierowymi - cegla na rolke m2
d.410117-01
analogia
0.24*(14.18+10.3*2+11.12) m2 11.016
RAZEM 11.016
41|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m?2
d.4/0927-03 grubo &i 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. r ecznie wraz z przygotowa-
analogia niem podioz - &iany boczne murku
0.4*(14.18+10.3*2+11.12)*2 m2 36.720
RAZEM 36.720
5|45262210-6 | Piyty fundamentowe pod zbiorniki
42 |KNR 2-02 Przygotowanie i monta z zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5|0290-04 Zbrowane o $ér. 8-14 mm; Zbrojenie plyt fundamnetowych.
(154.79*2)/1000 i 0.310
RAZEM 0.310
43|KNR 2-02 Plyty, Zzbra i &iany fundamnetowe Zlbetowe zmonolityzowane - z zastoso-  |m3
d.5|0202-05 waniem pompy do betonu C25/30 (B-30)
analogia
<plyta>
1.6"4.5%0.3*2 m3 4.320
RAZEM 4.320
6 O swietlenie ferenu
44 KNR 2-23 Monta zlamp z panelem fotowoltaicznym szt.
d.6/0306-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM
1|Wyposazenie parku
2 | Utwardzenia terenu
3|Teznia
4 Murek
5|Plyty fundamentowe pod zbior-
niki
6 |Oswietlenie terenu
RAZEM
Stownie:
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